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警示： 

1 安装、使用产品前，请阅读使用说明书。 

2在使用和维修产品时，不得改变产品本安电路和与本安电路

有关的电气元件的型号、规格及其参数。对本质安全电路的改造只

能由产品制造商进行，并经有资质的检验机构检验合格后，方可使

用。 

3产品在使用过程中，应定制防爆电气设备维修计划，定期对

防爆电气设备检查和维修。 

4严禁带电开盖。 

5维修时先断前级电源，再断停电开关，严禁带电开盖，检修

应在地面安全场所进行。 

6注意保护隔爆面，防止各种锐器划伤隔爆面，维修后应拧紧

固件，保持引入装置里的橡胶密封圈为密封状态。 

7维修后的设备，应进行防爆参数测量、检验并满足 GB3836规

定中的防爆型式标准的要求。经检验合格后，方可投入使用。 
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1 用途及适用范围 

KT204-F2矿用隔爆兼本安型基站（以下简称基站）采用WIFI与TCP/IP技术相结合，在

煤矿井下实现了无线数据的高速传输，可以实现井下WIFI手机（以下简称手机）之间的通

信。 

2 概述 

2.1 型号及含义 

KT   204  F2 

                  基站 

                  登记序号 

                  矿用通信系统或设备 

2.2 防爆型式 

防爆型式：矿用隔爆兼本安型，标志为Exd［ib］ⅠMb。 

2.3 容量规格 

a）100M以太网光口：4个； 

b）100M以太网电口：3个。 

2.4 环境条件 

2.4.1 基站在下列条件下能正常工作： 

a）环境温度：0℃～+40℃； 

b）平均相对湿度：不大于95%（+25℃）； 

c）大气压力：80kPa～106kPa； 

d）煤矿井下有瓦斯，煤尘爆炸危险的环境，但无显著振动和冲击、无破坏绝缘的腐

蚀性气体场所。 
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2.4.2 基站能承受的最恶劣的贮运条件： 

a）高温：+60℃； 

b）低温：-40℃； 

c）平均相对湿度：95%（+25℃）； 

d）振动：加速度50m/s2； 

e）冲击：峰值加速度500m/s2。 

2.5 外形尺寸及重量 

基站外形见图1所示。 

 
图 1 

 
a）外形尺寸（长×宽×高）：416.5mm 426mm 173mm。 

b）重量约：38kg。 
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3 工作原理 

3.1 基站典型组网方式如图 2所示： 

其中网络交换机和电脑维护终端用于网络管理，可对基站的网络进行配置，更改。 

 

 

图2 

3.2 基站内部原理图如图 3所示： 

AC127V- DC12V

  池 池
12V/ 4. 7Ah

DC12V- DC5V FLASH

 

图3 


