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KT204-S矿用本安型手机使用说明书

I 

警示： 

★ 安装、使用产品前，请阅读使用说明书。 

★ 本安产品不得与其他未经许可的设备连接！ 

★ 严禁在井下开盖安装及维护！ 

★ 维修时不得改变本安电路的元器件、规格型号和参数！ 

★ 严禁在井下充电！ 

注意事项： 

1 严禁使用厂家配备以外的电池！ 

2 严禁自行修理或拆卸电池！ 

3 安装、调试必须由专业人员进行！ 
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1 用途及适用范围 

KT204-S矿用本安型手机（以下简称手机）为矿用无线手机设备,该产品的配套设备是

KT204-F2 矿用隔爆兼本安型基站（以下简称基站）。基站采用WIFI与TCP/IP技术相结合，

在煤矿井下实现了无线数据的高速传输，可以实现井下手机之间的通信。 

2 概述 

2.1 型号及含义 

KT   204  S 

                  手机 

                  登记序号 

                  矿用通信系统或设备 

2.2 防爆型式 

防爆型式：矿用本质安全型，标志为ExibⅠMb。 

2.3 产品形式 

产品形式：便携式。 

2.4 环境条件 

2.4.1 手机在下列条件下能正常工作： 

a）环境温度：0℃～+40℃； 

b）相对湿度：≤95%（+25℃）； 

c）大气压力：80kPa～106kPa； 

d）机械环境：无显著振动和冲击的场合； 

e）可在含有甲烷和煤尘爆炸性环境中使用，但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合中使

用；不可在强电磁场或对手机电磁屏蔽的环境中使用。 

f）环境噪声：不大于65dB。 

2.4.2 手机能承受的最恶劣的贮运条件： 

a）温度：－40℃～＋60℃ 

b）平均相对湿度：≤95%（+25℃） 
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c）机械环境：振动加速度20m/s2，冲击加速度500m/s2。 

2.5 外形尺寸及重量 

手机外形见图1所示。 

 
图 1 

 
a）外形尺寸（长×宽×高）：110mm 55mm 24mm。 

b）重量约：160g（含电池）。 

2.6 结构特征 
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3 电气性能 

3.1 工作电压和电流 

a）工作电压：DC3.7V； 

b）工作电流：≤500mA； 

c）待机电流：≤50mA。 

3.2 电池参数 

a）电池种类：锰酸锂聚合物； 

b）电池型号：NL853556M； 

c）电池规格：3.7V/1200mAh； 

d) 电池最高开路电压：DC4.2V； 

e）电池最大短路电流：2.8A； 

f) 电池连续通话时间：≥2h。 

3.3 无线传输参数 

a）工作信道：1、6、11信道； 

b）无线工作频率：（2400～2483）MHz； 

c）发射场强：（-40～-15）dBm/m； 


