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GY 型数字抗噪声扩音呼叫系统 

 

1、概述 
GY 数字抗噪声扩音呼叫系统由台式抗噪声扩音话站 （ 简称台式话站）、

防尘抗噪声扩音话站 （简称扩音话站）、 总线连接盒 、总线电缆 、

“供电电缆”等几部分组成，系统组成框图如图所示。 

 
（系统连接示意图） 

 
GY 总线式数字抗噪声扩音呼叫系统具有很高的智能性，能自动为用户选择通

话话路；话站均采用了数字降噪技术，可在高环境噪声中提高通话清晰度和可懂

度，实现高质量通话和扩音效果。 

2、数字抗噪声扩音话站介绍 
抗噪声扩音话站有 2 种规格：1 种是放置在主控室的台式话站；另 1 种是安装

在车间工作沿线需要扩音和通话岗位的扩音话站。 
2． 1 台式话站组成 

台式话站由：数字抗噪声电话机、微处理器、信令收发电路、话路选择及控制

电路、数字抗噪声处理器、功率放大器、电源电路等部分组成。台式话站的防护等

级为室内一般型，只能在室内使用。 
2．1．1 台式调度话站地址号为 01H，具有普通话站的全部功能，调度话站的扩音

功率为 5～10W。 

2．1．2 外形尺寸：400（长）×280（宽）×120（高）。 

2．2 话站组成 
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话站由：工业型数字抗噪声电话机、微处理器、信令收发电路、话路选择及控

制电路、数字抗噪声处理器、功率放大器、电源电路等部分组成。普通话站具有较

高的防护等级（IP65），可适用于潮湿且污染严重的工作现场，扩音功率为 5～

20W。 
2.2.1 普通话站地址号从 02H 开始，用户能在系统内部通话。 
2．2．2 话站工作状态设置 
   话站工作状态包括：话站地址号，扩播分组号。 
2．2．3.话站地址设置 

话站地址号为 01H 63H（地址号为 16 进制编码方式），每台话站只能有 1 个

固定且唯一的地址号。 
台式话站地址设定为：01H，普通话站地址号设定为：02H 63H。 

2．2．4 话站扩播组号设置 
     话站扩播组号为 01H 08H（扩播组号为 16 进制编码方式）。话站扩播组号

规定了分组扩播时，本话站所在的扩播分组。 
每个话站只能设置在 1 个扩播分组内，不能同时设置在若干个扩播分组内。 

2．3 话站功能      

   话站具有拨号盘，话站的各种呼叫功能都是通过拨号来实现的。 
2．3．1 点扩（自动交换）功能 

系统内话站可通过拨号打开任意 1 台话站，实施点扩（自动交换）； 
2．3．2 组扩功能 
    系统内扩音可通过拨号打开组内全部话站，实施分组广播； 
2．3．3 全扩功能 

系统内话站可通过拨号打开系统内全部话站，实施全线广播； 

3、总线连接盒、总线/供电电缆介绍 
由于系统采用总线连接方式，因此系统设备的信令传输及控制线、话音传输线

需通过“总线电缆”连接起来，系统设备的电源线需通过“供电电缆”连接起来。 
3.1 总线连接盒 
3.1.1 总线连接盒组成 
   总线连接盒为 3 通接线盒，每个通道有 2 个接线嘴，其中左右 2 个接线嘴为总

线电缆进出，向下 2 个接线嘴接连接话站。电缆连接器与话站配套使用，安装在话

站工作沿线。 
3.1.2 外形尺寸：260（长）×180（宽）×95（厚）。 
3.3 总线电缆 
   总线电缆是系统设备之间信令传输及控制、话音传输的公共通道。系统设备通

过总线电缆将各自的信令传输线、信令控制线及话音传输线串接起来。 
3.3.1 总线电缆要求  

为了降低总线电缆对信令和话音传输的衰耗，降低外界对总线电缆感应及辐射 
干扰，要求总线电缆采用多芯屏蔽电缆，且对线径有一定的要求。 

总线电缆采用 8 2 0.5mm2屏蔽电缆，即 8 对（16 芯）、每对缆线双绞、每 
根缆线截面积为 0.5mm2、并带有屏蔽防护层 。  
3.3.2 总线电缆定义 

  第 1 对：信令收发传输线；       第 2 对：调度专用话路； 
  第 3 对：1#通话话路；           第 4 对：2#通话话路；            
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  第 5 对：3#通话话路；           第 6 对：4#通话话路； 
  第 7 对：5#通话话路；           第 7 对：6#通话话路；  
  第 8 对：7#通话话路； 

3.4 供电电缆 
   供电电缆是系统设备电源输送线，系统设备的电源线通过供电电缆串接起来。

系统可以采用集中 AC220V 供电方式，也可以采用就地 AC220V 供电方式。 
3．4．1 供电电缆要求 
    为了降低供电电缆对 AC220V 传输的衰耗，要求供电电缆采用 3 芯电缆，且

对线径有一定的要求。 
供电电缆采用 3 X2.0mm电缆，即 3 芯电缆、每根缆线截面积为 4mm2。  

3.4.2 供电电缆定义 
  第 1 芯：AC220V 火线；           第 2 芯：AC220V 零线； 
  第 3 芯：保护地；                  

3.4.3 供电电缆连接方式 
对于集中供电方式来说，应充分考虑到话站供电的功率。否则将会由于供电电

缆衰耗过大，而导致话站电源电压过低，致使话站不能正常工作。 

4、系统功能及使用方法 
根据话站工作状态的需要，在每个话站上设置相应的工作状态信息（工作状态

包括：话站地址号、扩播分组号）。只有当每个话站的工作状态设置准确无误时，

话站才能根据用户的要求正常的工作。 
话站具有拨号盘，话站的扩播功能都是通过拨号来实现的。拨号盘有 15 个

键，其中 10 个数字键，5 个功能键。5 个功能键分别为：点扩键、组扩键、全扩键

及两个保留功能键。 
由于总线电缆只有 6 对话路可供话站拨号呼叫使用，因此当没有空闲话路可供

话站使用时，主叫话站摘机后听忙音。 
4.1 点扩（自动交换）功能 
（1） 拨号方式：点扩键 + 2 位被叫地址号（地址号为 01  99）； 
（2） 主叫摘机，正确拨完号码。  
  a. 被叫话站空闲时，被叫话站扩播打开；主叫话站可以听到被叫话站送来的扩

播打开证实音，主叫话站的话音可在被叫话站的喇叭中播出；主叫话站挂机后，主

/被叫话站均拆线、复原。 
  b. 被叫话站忙时，主叫话站听忙音；主叫话站挂机后，主叫话站均拆线、复

原。 
4.2 组扩功能 
（1） 拨号方式：组扩键 + 2 位组扩号（组扩号为 01  08）； 
（2） 主叫摘机，正确拨完号码。 

    在分组内的所有被叫话站扩播打开，主叫话站可以听到被叫话站送来的

扩播打开证实音，主叫话站的话音可在被叫话站的喇叭中播出；主叫话站挂

机后，主/被叫话站均拆线、复原。 
4.3 全扩功能 
（1）拨号方式：组扩键 + 99； 
（2）主叫摘机，正确拨完号码。 

    系统中所有话站扩播打开，主叫话站可以听到被叫话站送来的扩播打开
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