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一、概述 
GY-2000F抗噪声扩音通讯系统将自动交换、调度指挥通信、抗

噪声扩音等功能融为一体，是一种功能齐全、技术先进、工作可靠

的抗噪声扩音通讯系统。由于主机和话站均采用了数字降噪技术和

保真扩音技术，使得 GY-2000F噪声扩音通讯系统在高环境噪声中能

获得高清晰度的通话效果和扩音效果。 

GY-2000F抗噪声扩音呼叫系统由数字程控主机 （简称主

机）、桌面式噪声扩音话站 （ 简称调度话站）、防风防尘抗噪声

扩音话站 （简称壁挂式话站）、主机与话站之间的连接电缆等几部

分组成，系统组成框图如图所示。 

调度话站放置在控制操作台上， 壁挂式话站安装在生产

沿线需要扩音和通话的岗位。各话站采用就地 AC220V供电，（或集

中供交流 220V），电话线通过用户电缆采用星型连接方式接入主

机。 

  



 

系统可以实现双向对讲，多点对讲、单呼、组呼、全呼、优先

级、呼叫存储、呼叫转移等功能，以上功能均通过软件实现，与硬

件无关。系统可实现无阻塞通讯，通话双工方式，方便使用。 

系统提供配有与数字程控交换机、厂内调度程控交换机相连的接

口，程控用户可自动拨入呼叫系统进行呼叫和对讲。 

任何一个话站故障都不会影响其它话站的工作。 

每个话站有呼叫通道、对讲通道，在 115dB的噪声及以上的噪声

环境中用户站间仍能清晰通话。各用户站间应可进行全双工通话、

广播功能，并可实现三方及多方通话。 

 本系统采用集中供电方式，设备供电电压：AC220V/DC48V。 

室外话站具有防尘、抗腐蚀、防水的全天候性能。 

利用外部 PC机直接装入软件，并可根据用户要求随意改变端

机用户的通话关系和优先级，无需更改硬件和电缆连接 

 

二、数字程控调度交换主机介绍 

系统特点：本设备中继接口和信令完善，组网功能强，可组成



全数字或数模混合的多级专用网或多级调度网。当组成多级专用或

调度网时，可集中维护。全部电路板均为智能化设计，使用最新的

HCMOS集成电路和交换机专用芯片，集成度大，元件种类和电路板

种类少。 且各种电路板槽道可互换，功能与容量配置非常便利。 

本机信号标准，传输标准；性能符合邮电部部颁标准。 也可根

据不同用户电话通信网的特殊要求，提供相应适合信号方式的新版

本软件。 

GY-2000F数字程控调度交换机是具有国内先进水平的新一代数

字程控调度系统，它具有分机直呼调度，调度直呼分机、分机与分

机之间互呼；组呼、选呼、强拆、强插，多方通话、夜服、交换、

热线、会议、来话电脑实时录音、来电显示；自查时 、自查号功

能、用户、中继多等级设定；出、入局方式多样等功能。 

除以上共有的特点外还有： 

    1、灵活多样的接口，有PCM数字中继，最多可配50条，可配200

多条4线E/M中继，动态时隙分配。  

2、强大的会议功能，可以构成32组，每组256个用户或中继的

多方通话。增购会议模块后，能召开会议成员最多达256方的大型双

工会议。可以设定任意个主席，主席发言任何人都听得到，分会场

讲话联络员听得到，这样即解决了其它会议机所不能解决的点名问

题，又解决了自由发言和领导讲话问题，也很好解决了自由申请发

言问题。使开会变成极其简单。 

3．设定系统数据掉电保护，不会因系统的断电而丢失设定数



据。在软件上采用智能化的编程设计，从而有效地保护了系统数

据。 

4．配置中文电脑维护终端，可方便的对各种用户数据、局数

据、调度台数据、键位数据等进行设定与修改。该维护终端同时具

有电脑多媒体调度台功能与系统测试功能；支持键盘，鼠标和触摸

屏输入。 

5. 所有来话采用多路自动或手动全数字电脑实时录音、录

时、录号、时长可达 3000小时,自动循环录音.编辑、播放、查询、

备份、提取等方便简捷. 

系统组成及特点: 

本系统共有以下几部分组成： 

1、主机 

主机由接口单元、主控单元及电源单元三部分组成 

1）. 接口单元 

提供用户及中继接口，即由用户板、环路中继板、4线 E/M中

继板、磁石中继板、PCM板（2M口）和总线驱动板组成，可接调度

分机、载波机(明线、电力线)、微波机（模拟、数字）、光纤、卫

星、磁石话机及其它交换机，通过相应的信令（如中国一，七号信

令）与其它通信设备组网，完全可以满足目前贵矿系统的通信接口

需求。 

2）. 主控单元 

实现网络交换，是系统的最高处理机，采用全分散控制结构，由两


